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Ausbohrlehrensatz für M6, M8, M10 Art.-Nr. 566810KA 

Zum Aufbohren und Ausdrehen abgerissener Stehbolzen oder Schrauben 
i.d.R. ohne Demontage des Zylinderkopfes für Gewindegrößen M6, M8 und 
M10 z.B. an Auspuffkrümmern, Motorblöcken etc.  
• Universell einstellbarer Ausbohrlehrensatz 

• Passend für alle Fahrzeuge mit 
Stehbolzengrößen M6, M8 und M10. 

• Arbeitsersparnis bis zu 4 Stunden! 
 
 

 BMW/Mini/MB Öl Einfülltrichter (ab BJ2018) Art.-Nr. M110T1008 

Spezial Öl Einfülltrichter Für BMW/Mini/MB ab ca. Baujahr 2018 mit 
Innengewindedeckel. 

• Keine versehentliche Verunreinigung des Motorraumes beim 
Einfüllen des Motoröls und damit 

• keine vermeidbaren Kundenreklamationen durch Öltropfen oder 
Geruchsbelästigungen. 

 
 
 

 Gewindebohrerset XXL M8x1, M10x1 Art.-Nr. 450818SET 

Gewindebohrer M8x1 und M10x1 in Überlänge 200 mm. 
Speziell zum Nachschneiden / Reparieren von vertieft 
sitzenden Glühkerzengewinden o.ä.   
 
 

Zugadapter TB6SF für MFX-612 S Art.-Nr. MFX-612-TB6 

Zugadapter TB6SF als Nachrüstung unserer Blindnietmutterzange MFX-612 S  
zur Verarbeitung der Einnietbolzen mit „Tannenbaumgewinde mit Gewinde TB 6. 
Lieferung ohne MFX-612 S und ohne Zugstange. 
 
 
 
 
 
 

 Schlauchschellen-Spanner flexibel mit Uni-Greifstück Art.-Nr. M 500007 

Zum schnellen und mühelosen Öffnen nahezu 
jeder Schlauchschelle. Speziell auch für Schellen 
mit enganliegenden Greifbacken, die mit her-
kömmlichen Werkzeugen nur schwer oder gar 
nicht lösbar sind. Die flexiblen Bowdenzüge 
(separat erhältlich) mit unterschiedlichen Klemm-
backen können auf die Schlauchschellenenden 
gesteckt und dann stufenlos geöffnet werden. 
 

Art.-Nr. M 500008 Flachschellenbowdenzug, rot 

Art.-Nr. M 500009 Flachschellenbowdenzug, grün  

 für französische Fahrzeuge 
 
  

universal 

Flachschellen 

französisch 
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Arbeitstrolley für Dent Repair Art.-Nr. 578100C 

Trolley stufenlos verstellbar in der Höhe, dadurch ideales Handling z.B. beim 
Dellendrücken im Dachbereich. Für den schnellen Zugriff auf Ausbeulpickeisen 
und Zubehör. Mit 4 Lenkrollen (2 gebremst). 

• Höhe: ca. 840-1330 mm, 

• Max. Belastbarkeit: ca. 100 kg, 

• Lieferung ohne Zubehör! 
 

Art.-Nr. 578100CP Auflegeplattenset für Auflegewagen Art.-Nr. 856000 zum 

Umrüsten 
 

 

Karosserieklammernsatz 16-tlg. Art.-Nr. 940500A 

Die Arbeitshilfe beim Einschweißen z.B. von Schwellerblechen. Klammern 
werden mittels Hammerschlags über die zu befestigenden Bleche getrieben u. 
sorgen für eine sichere Fixierung vor dem Punktschweißvorgang. Die schlanke 
Bauform der Klammern ermöglicht es, Neuteile besser u. schneller einzupassen 
u. damit auch korrekte Spaltmaße zu erhalten, da die Klammern Platz zum 
Schließen von Türen, Motorhauben, etc. lassen. Der beiliegende Abziehgriff 
erlaubt ein schnelles Abziehen der Klammern. Lieferumfang:  
8x Klammer Gr. 2 für 1,3-1,6 mm Blechstärke 
4x Klammer Gr. 3 für 2,0-2,4 mm Blechstärke 
3x Klammer Gr. 4 für 2,7-3,0 mm Blechstärke inkl. Abziehgriff in Aufbewahrungsbox 
 
 

Gegenhalte Spanneisen (Kastenfeile) Art.-Nr. 571050 

Die Kastenfeile ist der ideale Gegenhalter zu unserem Riffelhammer Art.-Nr. 
571500. Durch die speziellen Hiebe auf dem Spanneisen wird ein Treiben des 
auszubeulenden Bleches vermieden.  

• Maße (LxBxH): 160x25x35 mm 

• Gesamtgewicht: 0,85 kg 
 
 

Schleifkörper für Schweißspitze M12 Art.-Nr. 506212SK 

Schleifkörper für Schweißspitze wie Art.-Nr. 506212, wie beim Easy 
Puller verwendet. Zum Instandsetzen gebrauchter Schweißspitzen. 
 

Art.-Nr. 506212 Schweißspitze M12 für Easy Puller u.a. 

 
 

Schneidöl für Schweißpunktbohrer Art.-Nr. M 222250 

Ermöglicht bessere Standzeiten für die extrem teuren HM-Schweißpunktbohrer, 
welche beim Bohren von hoch- und höchstfesten Stählen benötigt werden.  
Inhalt: 250 ml. 

 

 

 

 


